LANCMAN ™

CEPILNIK DRV LANCMAN LE 26

OSNOVNI PODATKI/OSNOVNA OPREMA:
- 2 hitrosti cepljenja ali MULTISPEED,

- pomik sekire: 120 cm,

- VxSxD/D1: 1.360x2.270x2.750x4.100 mm,
- hidravli¢ni pobiralec drv,

- hidravli¢ni pomik sekire,

- 4 delna sekira,

- sesalni filter,

- mazalni nipel vodila sekire,

- magnetni Cep izpusta olja,

- oljekaz z merilcem temp. olja,
- izmetna miza za cepljena drva

DODATNA OPREMA: Er———
- 6 delna sekira, B
- 8 delna sekira

FUNKCIJE-PREDNOSTI CEPILNIKA:
- nastavitev izklopa sekire,

A
T MAX A =125 cm

MAX B = 120 cm

A

- enostavna postavitev cilindra v transportni polozaj,

- cepilnik ustreza standardu EN 609-1,

- cepljenje drv dolzin 1-1.2 m s 4, 6 ali 8 delno sekiro,

- primerni za cepljenje drv vecjih debelin

LANCMANLE26H / C
- cepilna mo¢: 237.46 kN,
- 2 hitrosti cepljenja,

1

11

- pogon: kardanski, 31830014 9408
- teza: 1.000 kg,

- potrebna moc¢ traktorja: 35 kW, 400 obr/min,

- hitrosti: h1 11.3 cm/s, h2 18.4 cm/s, r 17.9 cm/s
LANCMAN LE 26 H / C MULTISPEED™

- cepilna mo¢: 237.46 kN,

- brezstopenjsko cepljenje,

- pogon: kardanski,

- teZa: 1.000 kg, 318300141119415

- potrebna moc traktorja: 35 kW, 400 obr/min,
- hitrosti: h1 11.3 cm/s - 18.4 cm/s, r 17.9 cm/s




CEPILNIK DRV LANCMAN LE 26

Dodatna oprema:
- 4 delna sekira
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LANCMAN LE 26 C+EL
- cepilna moc¢: 237.46 kN,
- 2 hitrosti cepljenja,

LANCMAN LE 26 EL
- cepilna mo¢: 237.46 kN,
- 2 hitrosti cepljenja,

3

- pogon: elektromotor, 8300141110 - pogon: kardanski+elektromotor, 31830014/1110351
- teza: 1.000 kg, - teza: 1.100 kg, r
- mo¢ motorja: 11 kW / 400 V, - mo¢ motorja: 11 kW / 400V, !
- hitrosti: h1 7.6 cm/s, h2 18 cm/s, r 13 cm/s - potrebna moc traktorja: 35 kW, 400 obr/min, - 6 delna sekira I] -
.................................................................................. - hitrosti kardan: h1 11.3 cm/s, h2 18.4 cm/s, r 17.9 cm/s ““"""“”“ |”I||"|I|H I_
LANCMAN LE 26 EL MULTISPEED™ '..h.'.t.r?.s,t."?'.‘?'.‘F?‘?W‘.’F‘?T...h?.?.‘f’.?ﬁ‘.(?ﬂ .h.z.}?.‘?.r‘,"./.s.'.ﬁ.l,?..‘?,”ﬂ/.? ..... 5311031310409
- cepilna mo¢: 237.46 kN, +EL MULTIS D
- brezstopenjsko cepljenje, L cep|lna moé: 237 46 kN,
- pogon: elektromotor, 83001 - brezstopenjsko cepljenje, - 8 delna sekira G)
- teza: 1.000 kg, - pogon: kardanski+elektromotor, |II|””|“| | |”I||I”||
- mo¢ motorja: 11 kW / 400 V, - te¥a: 1.100 kg, 0757 831103 310416 G)
- hitrosti: hl1 7.6 - 18 cm/s, r 13 cm/s - mo& motorja: 11 kW / 400 V,
- potrebna moc traktorja: 35 kW, 400 obr/min, 6
- hitrosti kardan: h1 11.3 - 18.4 cm/s, r 17.9 cm/s, [
- hitrosti elektromotor: hl 7.6 cm/s - 18 cm/s, r 13 cm/s [\
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