CEPILNIK DRV LANCMAN S21

OSNOVNI PODATKI/OSNOVNA OPREMA:
- cepilna moc¢: 192.3 kN,

- 2 hitrosti cepljenja ali MULTISPEED,

= porpik sekire: 110 cm,

- VxSxD/V1: 1.850x720x1.075/2.750 mm,

- stranska roka,

- sesalni filter,

- pobiralec drv,

- magnetni Cep izpusta olja,

mazalni nipel vodila sekire

DODATNA OPREMA:
- 4 delna sekira,

- miza za kratka drva
- vitel za cepilnik drv

FUNKCIJE-PREDNOSTI CEPILNIKA:
- nastavitev izklopa sekire spodaj in zgoraj,
- sekira z idealnim kotom za maksimalni izko
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MAX A =118 cm
MAX B = 100 cm

ristek,

- dodatna roka za drzanje polen za veliko varnost,
- enostavna postavitev cilindra v transportni
- cepilnik ustreza standardu EN 609-1
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LANCMAN S21 C

- 2 hitrosti cepljenja,

- pogon: kardanski,

- teza: 455 kg, 318300141119569
- potrebna moc traktorja: 13 kW, 400 obr/min

- hitrosti: h1 8.1 cm/s, h2 19 cm/s, r 14 cm/s
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- 2 hitrosti cepljenja,
001411109

- pogon: kardanski,

- teza: 455 kg

- potrebna moc traktorja: 19 kW, 400 obr/mm

- hitrosti: h1 10.7 cm/s, h2 25.3 cm/s, r 18.5 cm/s

- pogon: kardanski, || ||| |||||

- teza: 455 k 9, 8300141119576
- potrebna moc traktorja: 13 kW, 400 obr/min
- hitrosti: h1 8.1 - 19 cm/s, r 14 cm/s

LANCMAN S21 EL |I‘ |‘ |||||’

- 2 hitrosti cepljenja,
318300 9583

LANCMAN S21 C Multispeed
- brezstopenjsko cepljenje,

- pogon: el. motor 5.5 kW/400 V,
- prikljucek: 5P 16A

- teza: 500 kg,

- hitrosti: h1 8.2 cm/s, h2 19.6 cm/s, r 14.3 cm/s

LANCMAN S21 C+EL

- 2 hitrosti cepljenja,

- pogon: kardanski + el.motor,

- el.motor: 5.5 kW / 400 V, 3300141119590

- prikljucek: 5P 16A,

- teza: 480 kg,

- potrebna moc traktorja: 13 kW, 400 obr/min

- hitrosti c: h1 8.1 cm/s, h2 19 cm/s, r 14 cm/s,

- hitrosti el: hl 8.2 cm/s, h2 19.6 cm/s, r 14.3 cm/s
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za cepljenje kratkih drv deb.do 30 cm 3830014111606 3

- miza za kratka drva [INLRRE I 1

za cepljenje drv dolzine do 50 cm 3183001411116155
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