CEPILNIK DRV LANCMAN SE13

LANCMAN SE13 C

- 2 hitrosti cepljenja, “lIH ‘ |
- pogon: kardanski,

- teza: 325 kg, 383001
- potrebna moc traktorja: 10 kW, 400 obr/min
- hitrosti: h1 10 cm/s, h2 21 cm/s, r 19 cm/s

- brezstopenjsko cepljenje,

LANCMAN SE13 C Multispeed
- pogon: kardanski,

- teza: 325 kg, 4
- potrebna moc traktorja: 10 kW, 400 obr/min

- hitrosti: h1 10 - 21 cm/s, r 19 cm/s

LANCMAN SE13 EL

- 2 hitrosti cepljenja,

- pogon: el. motor 4 kW/400 V, 830014

- prikljucek: 5P 16A,
- teza: 340 kg,
- hitrosti: h1 9.5 cm/s, h2 20 cm/s, r 18 cm/s

OSNOVNI PODATKI/OSNOVNA OPREMA: x
- cepilna moc¢: 125.6 kN, '
- 2 hitrosti cepljenja ali MULTISPEED,

- pomik sekire: 110 cm,

...... - VxSxD/V1: 1.850x620x1.075/2.750 mm,
- stranska roka,

- sesalni filter,

- magnetni Cep izpusta olja, i
- pobiralec drv "E"‘

0276

| DODATNA OPREMA: MAX A =118 cm

- 4 delna sekira, MAX B = 80 cm
- miza za kratka drva,

- mozna izvedba z bencinskim motorjem Briggs&Stratton

110252

- 2 hitrosti cepljenja,

- pogon: kardanski + el.motor,
- el.motor: 4 kW / 400 V,

- prikljucek: 5P 16A,

- teza: 365 kg,

- potrebna moc traktorja: 10 kw, 400 obr/min
- hitrosti c: h1 10 cm/s, h2 21 cm/s, r 19 cm/s,
- hitrosti el: h1 9.5 cm/s, h2 20 cm/s, r 18 cm/s

LANCMAN SE13 C+EL H"I\

Dodatna oprema: |II||I|I ||I
- 4 delna sekira H

za cepljenje kratkih drv deb. do 30 cm 31830014
_m|za za . kratka drva ........................... H" |||I||”| |

za cepljenje drv dolzine do 50 cm

8300141110

31830014116

FUNKCIJE-PREDNOSTI CEPILNIKA:

- nastavitev izklopa sekire spodaj in zgoraj,

2697 _ sekira z idealnim kotom za maksimalni izkoristek,
- dodatna roka za drzanje polen za veliko varnost,

- enostavna postavitev cilindra v transportni polozaj,
- kolesa za ro¢no premikanje cepilnika,

- cepilnik ustreza standardu EN 609-1
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